Der richtige Duschwannentrager...

Man unterscheidet zwischen einem Duschwannentrager aus

Styropor oder Standfiife aus Metall, wobei der Einbau des Styropor-

trdgers einfacher zu gestalten ist. Allerdings ist dieser nicht auf
jedem Untergrund zu verwenden. Die Standfiife haben den Vorteil,
dass sie auch bei unebenen Untergriinden gerade ausgerichtet
werden kdnnen.

Aus welchem Material bestehen
die Wannen...

Sie sollten am Anfang iiberlegen, aus welchem Material lhre Wanne
sein soll. Wahlen kénnen Sie zwischen Wannen aus Stahl, email-
lierten in vielen Sanitdrfarben oder Acrylwannen.

Die richten Mage...

Wichtig ist zu wissen, wie viel Platz Sie fiir die Duschwanne zur Ver-

fligung haben und wo lhre Anschliisse sind. Achten Sie auf die Stand-

ardmafe der Duschwanne, diese haben sich in der Praxis immer gut
bewdhrt. Allerdings kdnnen besondere Einbausituationen auch ab-
weichende Mape erfordern.

Die richtige Abdichtung...

Verwenden Sie bei den Fugen an den
Ubergdngen von Wanne zu den Fliesen
immer ein dauerelastisches Sanitarsilikon.
Bei Acrylwannen ist zusatzlich ein Silikon-
primer notwendig.

Duschwanne/Kabine
Abflussgarnitur
Tragergestell

HT-Rohr

Porenbetonsteine

Kleber fiir Porenbetonsteine

Dichtungsmasse

Schraubendreher
Zollstock

Wasserwaage

Sdge fiir Porenbetonsteine

Bohrmaschine
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Zunichst die Ablaufgarnitur, den Uberlauf bei
tiefen Wannen und das Ablaufsieb montieren.

Anschliefend wird der Siphon an den Wannenab-
lauf montiert.

Fiir die Umkleidung der Duschwanne
die Blocke aus Porenbeton zuschneiden.

Abfluss mit HT-Rohr am ndchsten Fallrohr an-
schlieen. Das Gefdlle sollte mindestens 2 cm
pro Meter betragen. Nach Anschluss auf Dichtig-
keit priifen.

Der Wannentréger wird mit Mortel/Kleber auf dem
Boden befestigt. Die Wanne kann nun in den
Wannentrdger gestellt und ausgerichtet werden.

Stahlwannen unbedingt vom Elektriker erden
lassen.Zundchst miissen die Durchgange fiir den
Abfluss und die Revisionsdffnung ausgesdgt
werden.

tte beachten Sie bei allen Materialien und Werkzeugen die angegebenen Verarbeitungshinweise und Sicherheitsvorschriften.

Das Wannengestell mit den FiiBen unter der Dusch- Die Duschwanne mit der Wasserwaage ausrichten.
wanne montieren. Die Duschwanne erhdlt ausreichende Standfestig-
keit durch Montage der speziellen Haltewinkel.

Wannenrand untermauern und unbedingt eine
Revisionsoffnung fiir den Zugang zum Ablauf lassen.
(Fliesen- und Kleberdicke beriicksichtigen)

Alternativ kann natiirlich auch mit einem Styropor-
wannentrdger gearbeitet werden. Hier werden
keine Steine und Wannenfiife benétigt. Die Wanne
erhdlt eine Schall- und Warmeisolierung.

Nach Anschluss des Ablaufes an das Fallrohr und
Dichtungspriifung kann die Erdung der Wanne durch
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Irrtiimer, Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten. Fiir Fehler bei der Anwendung konnen wir keine Gewahrleistung iibernehmen.



