Ermitteln Sie Ihren Tapetenbedarf... Meine Einkaufsliste...

Verbrauchsmengeniibersicht - :
fiir Eurorollen: 0,53 cm x 10,05 m Abdeck- / Malerfolie

Anzahl der Rollen bei einer Raumhdhe von Bordiiren / Zlerproflle

Raumumfang | 2,10 - 2,35 m |2,40 - 3,05 m| 3,10 - 4,00 m Kantenlineal
6m 3 4 5 Kleistereimer
10m 5 7 9 . .
12m 6 8 1 Kleistermaschine / Quast
15m 8 Uy 14 Kleisterspritze
18 m 9 12 17 " X
20m 10 14 19 Nahtroller / Riihrquirl
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Der richtige Kleister... Tapeziertisch

Die Wahl des Kleisters richtet sich nach der Art der Tapete. Fiir
leichte, diinne Tapeten bendtigen Sie diinnen Kleister und fiir
dicke, schwere Tapeten ist ein dick angesetzter Kleister not-
wendig. Angaben hierzu finden Sie auf jeder Verpackung.

Wichtig:

Das Kleisterpulver

muss klumpenfrei in kaltes Wasser
eingeschlagen werden.

Empfehlung:

Verwenden Sie unseren Profi
Spezial- und Vlieskleister. Diesen
Kleister kdnnen Sie fiir alle
schweren Tapeten, Rauhfaser-
und Vliestapeten verwenden!
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Den Markt in Ihrer Nahe finden Sie schnell unter www.emv-profi.de
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Bitte beachten Sie bei allen Materialien und Werkzeugen die angegebenen Verarbeitungshinweise und Sicherheitsvorschriften.

Als erstes sollten Sie Steckdosen, Lichtschalter und
FuBleisten abmontieren. Achtung! Strom ausschalten
und Sicherungen rausnehmen!

Der Untergrund muss sauber, trocken und trp?]féjhiq
sein. Beachten Sie hierzu unsere Tipps zur richtigen
Untergrundbehandlung!

Anschlieend die Tapete randgenau iibereinander
legen und mit einem Tapeziermesser zuschneiden
(Raumhdhe +10 cm). Rapport beachten!

Dann den Kleister satt und gleichmaig auftragen,
die Bahn zusammenlegen (oben 2/3 und unten
1/3) und gemép der angegebenen Weichzeit ein-
weichen lassen.

Mit einem Kleistergerdt kinnen Sie die Tapete schnell
und gleichmaBig einkleistern. Gute Gerdte haben eine
integrierte Abschneidevorrichtung.

Danach mit einem Lot oder der Wasserwaage die
erste Bahn ausrichten. Die Bahn beginnt eine Bahn-
breite neben dem Fenster. Nischenbreite beriick-
sichtigen! (siehe Punkt 11) Dabei immer vom Licht
weg tapezieren!

Die Bahnen auf Stop kleben und mit einer Tapezier-
biirste von oben nach unten glatt streichen.

Die Stopndhte kdnnen Sie ggf. mit einem Naht-
roller andriicken.
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Driicken Sie die iiberstehende Tapete in der Ecke
fest und schneiden Sie den Uberstand mit einer
Tapezierschere oder mit Schneidekante und
Cuttermesser ab.

Lassen Sie in den Ecken die Bahn 1- 2 cm iiberstehen.
Die ndchste Bahn wird dann iiber diese Bahn biindig
mit der Ecke geklebt.

Bei Fensternischen die Tapete auf Hohe der Fenster-
bank und der Oberkante des Fensters bis zur Wand
einschneiden, dann die Nische einklappen.

Oberhalb des Fensters tapezieren Sie mit einer
kurzen Tapetenbahn (plus Nischentiefe).
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Wahrend eine weitere Person die Tapete hochhlt,
kénnen Sie die Bahn verkleben.

Immer zuerst die Decke tapezieren, die Tapete dabei
ca.1-2 cm an der Wand iiberlappen lassen und die
Wandtapete anschliefend biindig mit der Ecke kleben.

Die richtige Tapete...

Neben lhren gestalterischen Vorstellungen sollte auch unbedingt
der Einsatzort der Tapete beachtet werden. Je nach Bean-
spruchung der Wand in Kiiche, Bad, Kinderzimmer, etc. sollten
Sie eine entsprechende Tapete auswahlen. Auf der Tapetenver-
packung finden Sie Symbole, die Ihnen Aufschluss iiber die
Qualitat und die Verarbeitung geben.

Wichtig:

Bei den Heizkﬁrﬂern schneiden Sie die Tapete in
Breite der Wandhalterungen ein. Anschliepend
driicken Sie die Tapete mit der Tapezierbiirste oder
einer Andriickrolle hinter der Heizung an.

Geben Sie lhren Rdumen mit Bordiiren oder Zier-
profilen eine individuelle Note.

Achten Sie beim Kauf darauf, dass in einem Raum nur Tapeten mit
gleicher Fertigungsnummer verarbeitet werden sollten!

Viel Erfolg!

Die Lichtschalter und Steckdosen iiberkleben Sie
und schneiden Sie anschlieBend einfach aus.
Achtung! Strom muss ausgeschaltet und die
Sicherung raus sein!

Zum Tapezieren von Decken legen Sie die Tapeten-
bahnen in Schlaufen zusammen.

Der richtige Untergrund...

Der Untergrund ist beim Tapezieren das Wichtigste. Bereiten Sie ihn deshalb sehr griindlich
vor. Beachten Sie, dass fiir unterschiedliche Untergriinde auch unterschiedliche Vor-

bereitungen notwendig sind.

Untergrund-Maf3nahmen

neuer Putz
alte Tapete

Wasser,
Leimfarbe
Dispersion

muss hell und trocken sein, vorkleistern, glatte Flache grundieren
einweic)hen und abldsen, Putz vorkleistern (1 Pkg Kleister auf 10L

mit Wasser und Tapetenldser abwaschen, danach Tiefengrund
fest: libertapezieren

nicht fest: mit Wasser einweichen und aufquellen lassen,
abspachteln, danach Tiefengrund

01-/ Lackfarben

Locher, Risse
Putzunebenheiten
rauhe Putze
Gipskarton

anschleifen und mit Lackanlauger abwaschen, danach
Rollenmakulatur kleben

lose Teile entfernen, mit Fiillspachtel fiillen, gldtten, nachschleifen
mit Glattkelle Fiillspachtel auftragen, nachschleifen
Streichmakulatur oder Untertapete

|6semittelfreier Tiefengrund

Rost-/Wasserflecken Ursache beheben, absperren mit Isoliergrund

Schimmel

Ursache beheben, mit Anti-Schimmel-Mittel entfernen,

warmeddammende Untertapete

Irrtiimer, Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten. Fiir Fehler bei der Anwendung konnen wir keine Gewahrleistung iibernehmen.
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